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HINWEIS: Franklin Electric S.r.l. behält sich das Recht vor, die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte franklinwater.eu.
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ANWENDUNGEN

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

OPTIONAL

VERTIKALE MEHRSTUFIGE ZENTRIFUGALPUMPEN

 � Kesselspeisung
 � Zirkulation von heißem und kaltem Wasser für Heiz-, Kühl- und Klimaanlagen
 � Wasserhaltung (frei von Schwebstoffen) in der zivilen, industriellen und landwirtschaftlichen Anwendung
 � Bewässerungssysteme
 � Druckerhöhungs- und Wasserversorgungssysteme
 � Waschanlagen
 � Wasseraufbereitungsanlagen

 � AISI 304 Version für die Baureihen EV 30-45-65-95
 � Spezielle Werkstoffe für Gleitringdichtung, Dichtungen und Elastomere
 � Hydraulisch entlastete Gleitringdichtung EN 12756 für Baureihen EV 1-3-6-10-15-20
 � Ovale Gegenflansche (EV 1-3-6-10-15-20)
 � Runde Gegenflansche

 � Fördermenge: bis zu 120 m3/h bei 50 Hz
 � Förderhöhe: bis zu 320 m bei 50 Hz
 � Drehrichtung: im Uhrzeigersinn (bei Blick von oben auf die Pumpe)
 � Druckstutzen und Ansaugsieb: Ovaler, runder Flansch, Victaulic-Anschlüsse und Klemmverbindung
 � Hydraulischen Eigenschaften gemäß ISO-Norm 9906:2012, Klasse 3B
 � Flüssigkeitstemperaturbereich: von -15 °C bis +120 °C
 � Materialien geeignet für die Handhabung von Trinkwasser (Materialien genehmigt nach WRAS, ACS)
 � Maximaler Betriebsdruck: 16 Bar bei ovalem Flansch, 25 Bar bei rundem Flansch, Victaulic-Anschlüssen und Klemmverbindungen
 � Motorleistung: 0,37 bis 45 kW bei 50 Hz
 � AISI 304 Standard für die Baureihen EV 1-3-6-10-15-20

 � Alle wasserberührenden Teile aus Edelstahl
 � Kompaktes, robustes Design
 � Lager aus Graphit für Langlebigkeit und Schutz vor Trockenlauf (EV 30-45-65-95)
 � Leichte Demontage ohne Spezialwerkzeuge
 � Einfache Installation durch variable Anbauflansche
 � Lauf- und Leiträder aus rostfreiem Stahl gewährleisten Korrosionsbeständigkeit
 � Ausreichend dimensioniertes Kugellager (Zwischenlagereinheit) sichert lange Lebensdauer der Motorenlager
 � WRAS Zertifizierung (Britische Trinkwasserzulassung) PPS (EV 1-3-6-10-15-20) / PTFE (EV 30-45-65-95)
 � Einfach auszutauschende Spaltringe garantieren eine dauerhafte Leistungsfähigkeit 
 � Ausbau der Gleitringdichtung ohne Demontage der Pumpe; bei Modellen über 4 kW muss der Motor nicht demontiert werden
 � Austauschbarer Verschleißring aus Edelstahl am Laufrad
 � Wellenlager und Distanzhülse aus Wolframkarbid
 � Standard Gleitringdichtung (EN 12756 ex DIN 24960) zertifiziert nach WRAS; symmetrische Ausführung bei EV 30-45-65-95
 � IE3 Standard Motor, Größe B14 bis 4 kW / Größe B5 ab 5,5 kW 
 � Zwischenlager aus Wolframkarbid, bei hohen Stufenzahlen zur Stabilisierung und Reduzierung/Eliminierung von Vibrationen
 � AISI 304 Standard für die Baureihen EV 1-3-6-10-15-20
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   Flansch Designs
Maximaler Arbeitsdruck [bar]

EV 1 EV 3 EV 6 EV 10 EV 15 EV 20 EV 30 EV 45 EV 65 EV 95

   T Version 16 16 16 16 16 16
   F (PN25), V und C Version 26 26 26 26 26 26
   F Version (PN16) 16 16 16 16
   F Version (PN25/40) 32 32 25 25

   Maximaler Eingangsdruck (H1) Siehe Tabellen zur Hydraulikleistung

Version Pumpengehäuse/Hydraulik EV 1 EV 3 EV 6 EV 10 EV 15 EV 20 EV 30 EV 45 EV 65 EV 95

I AISI 304 / AISI 304          

G CAST IRON / AISI 304    

N AISI 316/ AISI 316          

EV 30 15 015F G E1/
wenn leer: Pumpe ohne Motor, “IE...”: Wirkungsgrad des Motors
wenn leer: Std.-Version
wenn leer: Std.-Version, “P”: passiviert
wenn leer: Std.-Version, “H”: Hochdruck
Art der Gleitringdichtung und O-Ring
Gleitringdichtung; wenn leer: Std., “B”: ausgewuchtet
Motortyp; wenn leer: Pumpe ohne Motor, 
“T”: Dreiphasen-Version, “M”: Einphasen-Version
Anzahl der Motorpole: wenn leer: 2 Pole, “4”: 4 Pole
Frequenz; wenn leer: 50 Hz, “6”: 60 Hz
Motorleistung (kW x 10)
Material; “G”: Guss/Inox; “I”: AISI304 (EN 1.4301); “N”: AISI316 (EN 1.4401)
Flansch; “F”: rund, “T”: oval, “V”: Victaulic, “C”: Klemmung
Anzahl der reduzierten Laufräder, wenn leer: keine
Anzahl der Stufen/Laufräder
Nenndurchfluss in m3/h
Pumpenmodell 00

14
00

19
DE

 0
4/

20
18

LEISTUNGSKENNFELD

PUMPENBESCHREIBUNGSSCHLÜSSEL
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EV 3EV 1
EV6

EV10
EV15

EV95

EV65

EV30 EV45EV20

50 Hz

=  Standard Version     =  optional erhältlich

Der Eingangsdruck der Pumpe plus der Druck innerhalb der Pumpe darf den maximalen Betriebsdruck nicht überschreiten.
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Pumpen-
modell

NENNLEISTUNG
Q = FÖRDERMENGE

H1 l/min 0 8,3 16,7 25,0 33,3 42 50,0 58,3 67 75,0
Bar m³/h 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

[kW] [PS] H = GESAMTFÖRDERHÖHE [m]
EV 1/2 0,37 0,5 20 14,5 13,5 12,5 11,5 9,5 7,5
EV 1/3 0,37 0,5 20 21,5 20 19 17 14 11
EV 1/4 0,37 0,5 20 28 26,5 24,5 22 18,5 14
EV 1/5 0,37 0,5 20 35 33 30,5 27 22,5 17
EV 1/6 0,37 0,5 20 41,5 39 36 32 26,5 19,5
EV 1/7 0,37 0,5 20 48 45 41,5 36,5 30 22
EV 1/8 0,55 0,75 20 55 52 48 42,5 35 26
EV 1/9 0,55 0,75 20 61,5 58 53 47 39 28,5
EV 1/10 0,55 0,75 20 68 64 58,5 51,5 43 31,5
EV 1/11 0,55 0,75 20 74,5 69,5 64 56,5 46,5 34
EV 1/12 0,75 1 20 83 78,5 72 64 53 39,5
EV 1/13 0,75 1 20 89,5 84,5 77,5 68,5 57 42
EV 1/14 0,75 1 20 96 90,5 83 73 60,5 44,5
EV 1/15 0,75 1 20 102,5 96 88 78 64 47
EV 1/17 1,1 1,5 20 118 111,5 103 91,5 76 56,5
EV 1/19 1,1 1,5 20 131 123,5 114 101 84 62
EV 1/22 1,1 1,5 20 150,5 141,5 130 115 95 69,5
EV 1/23 1,5 2 20 160,5 152 140 124,5 104 77,5
EV 1/25 1,5 2 20 174 164 151,5 134,5 112 83,5
EV 1/27 1,5 2 20 187 176,5 162,5 144 120 88,5
EV 1/30 1,5 2 20 206,5 194,5 179 158 131 96,5
EV 1/32 2,2 3 20 224,5 213 197 175,5 147,5 110,5
EV 1/34 2,2 3 20 238 225,5 208,5 185,5 155,5 116,5
EV 1/37 2,2 3 20 258 244 225,5 200,5 167,5 125

EV 3/2 0,37 0,5 20 15 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10 8 6
EV 3/3 0,37 0,5 20 22,5 22 21 20 18,5 17 14,5 12 8,5
EV 3/4 0,37 0,5 20 30 28,5 27,5 26 24 21,5 18,5 15 10,5
EV 3/5 0,55 0,75 20 37,5 36 34,5 32,5 30 27 23,5 18,5 13
EV 3/6 0,55 0,75 20 44,5 42,5 40,5 38,5 35,5 32 27 21,5 15
EV 3/7 0,75 1 20 52,5 50,5 48,5 46 43 38,5 33 26,5 19
EV 3/8 0,75 1 20 59,5 57,5 55 52 48 43,5 37 29,5 21
EV 3/9 0,75 1 20 67 64 61,5 58 53,5 48 41 32,5 22,5
EV 3/10 1,1 1,5 20 75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5
EV 3/11 1,1 1,5 20 82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
EV 3/12 1,1 1,5 20 89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
EV 3/13 1,1 1,5 20 96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5
EV 3/14 1,5 2 20 105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
EV 3/15 1,5 2 20 112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
EV 3/16 1,5 2 20 120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5
EV 3/17 1,5 2 20 127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5
EV 3/18 2,2 3 20 136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
EV 3/19 2,2 3 20 144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5
EV 3/21 2,2 3 20 158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60
EV 3/23 2,2 3 20 173 167,5 161,5 153 142 128 110,5 89,5 64,5
EV 3/25 2,2 3 20 187,5 181 174,5 165,5 153,5 138 119 96 68,5
EV 3/27 3 4 20 205,5 199,5 193 184 171,5 155 135 110,5 81
EV 3/29 3 4 20 220 213,5 206,5 196,5 183,5 166 144 117,5 86
EV 3/31 3 4 20 235 228 220,5 209,5 195 176,5 153 124,5 91
EV 3/33 3 4 20 249,5 242 234 222 206,5 187 162 131,5 95,5

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 Hz

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 Hz
EV 1-3
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Pumpen-
modell

NENNLEISTUNG
Q = FÖRDERMENGE

H1 l/min 0 42 50,0 58,3 67 75,0 83,3 90 100,0 116,7 133 150,0 166,7 183 233,3
Bar m³/h 0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4 6 7 8 9 10 11 14

[kW] [PS] H = GESAMTFÖRDERHÖHE [m]
EV 6/2 0,37 0,5 20 15 14 13,5 13 12,5 12 11,5 11 10 8
EV 6/3 0,37 0,5 20 22,5 20,5 19,5 19 18 17 16 15,5 14 11
EV 6/4 0,55 0,75 20 29,5 27 26 25 24 22,5 21,5 20,5 18,5 14,5
EV 6/5 0,75 1 20 37,5 34,5 33,5 32 30,5 29 27,5 26 24 19
EV 6/6 0,75 1 20 44,5 41 39,5 37,5 36 34 32,5 30,5 28 22
EV 6/7 1,1 1,5 20 52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27
EV 6/8 1,1 1,5 20 59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5
EV 6/9 1,1 1,5 20 67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5
EV 6/10 1,5 2 20 75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39
EV 6/11 1,5 2 20 82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5
EV 6/12 1,5 2 20 89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5
EV 6/13 1,5 2 20 97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5
EV 6/14 2,2 3 20 105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
EV 6/15 2,2 3 20 113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5
EV 6/16 2,2 3 20 120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
EV 6/17 2,2 3 20 127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66
EV 6/18 2,2 3 20 135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
EV 6/19 2,2 3 20 142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
EV 6/20 3 4 20 152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
EV 6/21 3 4 20 159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5
EV 6/23 3 4 20 174 163 157,5 151,5 144,5 138 131 125 115 92,5
EV 6/25 3 4 20 189 175,5 170 164 157,5 150,5 142,5 135,5 123,5 98,5
EV 6/28 4 5,5 20 214 200,5 194,5 188 181 173,5 164,5 156,5 143 115,5
EV 6/30 4 5,5 20 229 214 207,5 200,5 193 184,5 175,5 167 152,5 122,5
EV 6/33 4 5,5 20 251,5 234,5 227 219,5 211 201,5 191 182 166 133,5
EV 6/36 5,5 7,5 20 275 257,5 249,5 241,5 232,5 222,5 211,5 201,5 184 148,5

EV 10/2 0,75 1 20 20 18,5 17,5 17 16 15 13,5 9
EV 10/3 1,1 1,5 20 30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5
EV 10/4 1,5 2 20 40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18
EV 10/5 1,5 2 20 50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5
EV 10/6 2,2 3 20 61 56 54 51,5 49 46 42 27,5
EV 10/7 2,2 3 20 70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
EV 10/8 3 4 20 81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
EV 10/9 3 4 20 91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42
EV 10/10 4 5,5 20 102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
EV 10/11 4 5,5 20 113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
EV 10/12 4 5,5 20 123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
EV 10/13 4 5,5 20 133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5
EV 10/15 5,5 7,5 20 153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
EV 10/17 5,5 7,5 20 173,5 160,5 155 148,5 141 132,5 122 80,5
EV 10/19 7,5 10 20 195 182 176 169 160,5 151 139,5 93
EV 10/21 7,5 10 20 215,5 200 193,5 185,5 176,5 166 153 101,5
EV 10/23 7,5 10 20 235,5 218,5 211 202 192 180,5 166,5 110
EV 10/24 11 15 20 248 234 227 218 208 196 182 122,5

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 Hz
EV 6-10
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Pumpen-
modell

NENNLEISTUNG
Q = FÖRDERMENGE

H1 l/min 0 133 167 200 233 266 300 333 367 400 433,5 466,5
Bar m³/h 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

[kW] [PS] H = GESAMTFÖRDERHÖHE [m]
EV 15/1 1,1 1,5 20 14,5  13 12,5 12 11,5 10,5 9,5 8,5 7 5,5
EV 15/2 2,2 3 20 29 26 25 24 23 21,5 19,5 17 14 11
EV 15/3 3 4 20 43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
EV 15/4 4 5,5 20 58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5
EV 15/5 4 5,5 20 72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
EV 15/6 5,5 7,5 20 87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
EV 15/7 5,5 7,5 20 102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
EV 15/8 7,5 10 20 117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49
EV 15/9 7,5 10 20 131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
EV 15/10 11 15 20 147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65
EV 15/11 11 15 20 162 148 143,5 139 133 126,5 116,5 103 88,5 71
EV 15/12 11 15 20 176,5 161 156,5 151 144,5 137,5 126,5 112 96 77
EV 15/13 11 15 20 191 174,5 169 163,5 156,5 148,5 136,5 120,5 103 82,5
EV 15/14 11 15 20 205,5 187,5 182 175,5 168 159 146 129 110,5 88
EV 15/15 15 20 20 221 201 195,5 188,5 180,5 171,5 157,5 139,5 119,5 95,5
EV 15/16 15 20 20 235,5 214 208 200,5 192 182,5 167,5 148 126,5 101,5
EV 15/17 15 20 20 249,5 227,5 220,5 213 203,5 193 177,5 156,5 134 107

EV 20/1 1,1 1,5 20 15,5 13,5 13 13 12,5 12 11 10 8,5 7,5 6
EV 20/2 2,2 3 20 31 27,5 27 26 25 24 22,5 20,5 18 15 12
EV 20/3 3 4 20 46,5 41,5 40,5 39,5 38 36,5 34,5 31 27,5 23 18,5
EV 20/4 4 5,5 20 62,5 56 55 53,5 51,5 49,5 46,5 42,5 37 31,5 25,5
EV 20/5 5,5 7,5 20 78 70 68,5 66,5 64,5 62 58 53 47 40 32,5
EV 20/6 7,5 10 20 94,5 86,5 84,5 82,5 80 77,5 73,5 67,5 60 52 42,5
EV 20/7 7,5 10 20 110 100,5 98 95,5 93 90 85 77,5 69 59,5 48,5
EV 20/8 11 15 20 126,5 117 114 112 109 106 100,5 92,5 82,5 72 59,5
EV 20/9 11 15 20 142,5 131 128 125,5 122 118,5 112,5 103,5 92,5 80,5 66,5
EV 20/10 11 15 20 158 145,5 142 139 135 131,5 124,5 114 102 88,5 73
EV 20/11 15 20 20 174 160 156,5 153 149 144,5 137 126 113 98 81
EV 20/12 15 20 20 189,5 174,5 170,5 167 162 157,5 149 137 122,5 106,5 87,5
EV 20/13 15 20 20 205 188,5 184 180 175 170 161 147,5 132 114,5 94
EV 20/14 15 20 20 220,5 202,5 198 193,5 188 182,5 172,5 158 141 122 100,5
EV 20/15 18,5 25 20 237 217,5 212,5 208 202 196 185,5 170,5 152 132 108,5
EV 20/16 18,5 25 20 252,5 231,5 226 221 215 208,5 197 181 161,5 140 115
EV 20/17 18,5 25 20 268 245,5 240 234,5 227,5 221 209 191,5 171 148 121,5

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 Hz
EV 15-20
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Pumpen-
modell

NENNLEISTUNG
Q = FÖRDERMENGE

H1 l/min 0 417 500 583 667 750 900 1000 1083
Bar m³/h 0 25 30 35 40 45 54 60 65

[kW] [PS] H = GESAMTFÖRDERHÖHE
EV 30/1 2,2 3 20 24 19 17,5 16 13,5 11
EV 30/2-2A 4 5,5 20 36 29,5 26,5 22,5 18 12,5
EV 30/2-1A 4 5,5 20 42 34 31,5 27,5 23 18
EV 30/2 5,5 7,5 20 48,5 39,5 36,5 33,5 29 23,5
EV 30/3-2A 5,5 7,5 20 60 48 44 38 31,5 23,5
EV 30/3-1A 7,5 10 20 66,5 54 50 45 38 30
EV 30/3 7,5 10 20 73 59 55 50 43,5 35,5
EV 30/4-2A 7,5 10 20 84,5 68 62 55 46 35
EV 30/4-1A 11 15 20 91,5 75,5 70 63 54,5 43,5
EV 30/4 11 15 20 98 80,5 75 69 60 49,5
EV 30/5-2A 11 15 20 109,5 89,5 83 74 63 49,5
EV 30/5-1A 11 15 10 115,5 94,5 88 79,5 68,5 55
EV 30/5 15 20 11 122,5 100 93,5 85,5 75 61,5
EV 30/6-2A 15 20 11 134 109,5 101,5 91 78 61,5
EV 30/6-1A 15 20 12 140 114,5 106,5 96,5 83,5 67
EV 30/6 15 20 13 146,5 119,5 111,5 102 89 73
EV 30/7-2A 15 20 13 158 128,5 119 107 91,5 72,5
EV 30/7-1A 15 20 14 164 133,5 124 112,5 97 78
EV 30/7 18,5 25 15 171 139,5 130 119 103,5 85
EV 30/8-2A 18,5 25 15 182,5 148,5 137,5 124 106 84,5
EV 30/8-1A 18,5 25 15 188,5 153,5 142,5 129,5 111,5 90
EV 30/8 18,5 25 15 194,5 158,5 147,5 134,5 117 95,5
EV 30/9-2A 22 30 17 208,5 171 159 144 124,5 100,5
EV 30/9-1A 22 30 17 214,5 176,5 164,5 150 130 106
EV 30/9 22 30 20 221 181,5 169,5 155,5 136 112
EV 30/10-2A 22 30 20 233 191 177,5 161 139 112
EV 30/10-1A 22 30 20 239 196 182,5 166,5 144,5 117,5
EV 30/10 30 40 20 246,5 203,5 190,5 175 153,5 126,5
EV 30/11-2A 30 40 20 258 213 198,5 180,5 156,5 127
EV 30/11-1A 30 40 20 264,5 218 204 186 162 133
EV 30/11 30 40 20 271 223,5 209 192 168 138,5
EV 30/12-2A 30 40 20 282,5 233 217 197,5 171 139
EV 30/12-1A 30 40 20 289 238 222,5 203 177 145
EV 30/12 30 40 20 295 243 227,5 208,5 182,5 150,5
EV 30/13-2A 30 40 20 307 252,5 235,5 214 185,5 151
EV 30/13-1A 30 40 20 313 258 240,5 220 191,5 156,5
EV 30/13 30 40 20 319,5 263 246 225,5 197 162,5

EV 45/1-1A 3 4 20 19 16,5 15,5 14,5 11,5 9,5 7,5
EV 45/1 4 5,5 20 24,5 21,5 21 19,5 17 15,5 13,5
EV 45/2-2A 5,5 7,5 20 38,5 33 31 28,5 23 18,5 14,5
EV 45/2 7,5 10 20 48,5 43 41,5 39 34 30,5 26,5
EV 45/3-2A 11 15 20 63 56 53,5 50 42 36 30
EV 45/3 11 15 20 73,5 65,5 63 60 52,5 47 41
EV 45/4-2A 15 20 8 87,5 77,5 74 69,5 59,5 51 43
EV 45/4 15 20 11 97,5 86,5 84 79,5 69,5 62 54,5
EV 45/5-2A 18,5 25 11 112 99 94,5 89 76,5 66 56
EV 45/5 18,5 25 14 122 108 104,5 99 86,5 77 67,5
EV 45/6-2A 22 30 14 137,5 122 117,5 110,5 95,5 83,5 72
EV 45/6 22 30 17 147,5 131,5 127 121 106 95 83,5
EV 45/7-2A 30 40 17 162,5 145 139,5 132 115 101 87,5
EV 45/7 30 40 20 172,5 154,5 149,5 142,5 125,5 112 99
EV 45/8-2A 30 40 20 187 167 160,5 152 132 116,5 101
EV 45/8 30 40 20 197 176,5 170,5 162,5 142,5 127,5 112,5
EV 45/9-2A 37 50 20 211,5 188,5 181,5 172 149,5 132 114,5
EV 45/9 37 50 20 221,5 198 191,5 182 160 143 126
EV 45/10-2A 37 50 20 235,5 210 202 191,5 166,5 147 127,5
EV 45/10 37 50 20 246 219 212 201,5 177 158 139
EV 45/11-2A 45 60 20 261 233 224,5 213 186 164,5 143,5
EV 45/11 45 60 20 271 242,5 234,5 223,5 196,5 175,5 155
EV 45/12-2A 45 60 20 285,5 254,5 245,5 232,5 203 179,5 156,5
EV 45/12 45 60 20 295,5 264 255,5 243 213,5 191 168,5
EV 45/13-2A 45 60 20 309,5 276 266 252,5 220,5 195 170

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 Hz
EV 30-45
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Pumpeen-
modell

NENNLEISTUNG
Q = FÖRDERMENGE

H1 l/min 0 500 600 700 750 900 1000 1200 1300 1417 1600 1800 1967
Bar m³/h 0 30 36 42 45 54 60 72 78 85 96 108 118

[kW] [PS] H = GESAMTFÖRDERHÖHE
EV 65/1-1A 4 5,5 20 19,5 19 18,5 18 17,5 16,5 15,5 12,5 11 9
EV 65/1 5,5 7,5 20 28 25 24,5 24 23,5 22,5 22 20 18,5 16,5
EV 65/2-2A 7,5 10 20 39 37,5 36,5 35,5 35 33 31 25 22 17,5
EV 65/2-1A 11 15 20 48 44,5 43,5 42,5 42 40 38,5 34 31 26,5
EV 65/2 11 15 20 56,5 51 49,5 48,5 48 46 45 41 38,5 34,5
EV 65/3-2A 15 20 20 67,5 63,5 62 60,5 59,5 56,5 54 46,5 42 35,5
EV 65/3-1A 15 20 20 76 69,5 68 66,5 65,5 62,5 60,5 53,5 49,5 43
EV 65/3 18,5 25 20 84,5 76 74 72,5 71,5 69 67 61,5 57,5 51,5
EV 65/4-2A 18,5 25 20 95,5 88,5 86 84 83 79 75,5 66 60,5 52
EV 65/4-1A 22 30 20 105 96 93,5 91,5 90,5 87 84 75,5 70 62
EV 65/4 22 30 20 113,5 102,5 100 97,5 96,5 92,5 90,5 83 78 70
EV 65/5-2A 30 40 20 125 116 113 110,5 109 104,5 101 90 83 72,5
EV 65/5-1A 30 40 20 133,5 122,5 119 116,5 115 110,5 107,5 97,5 90,5 80,5
EV 65/5 30 40 20 142 129 125,5 122,5 121 116,5 114 105 98,5 88,5
EV 65/6-2A 30 40 20 153 141,5 137,5 134,5 133 127,5 123 110 102 89,5
EV 65/6-1A 37 50 20 162 148 144 141 139 133,5 129,5 117,5 109,5 97,5
EV 65/6 37 50 20 170 154 150 147 145 139,5 136 125 117,5 105,5
EV 65/7-2A 37 50 20 181,5 166,5 162,5 158,5 156,5 150 145 130,5 120,5 106,5
EV 65/7-1A 37 50 20 189,5 173 168,5 164,5 162,5 156 151,5 138 128,5 114,5
EV 65/7 45 60 20 199 180,5 175,5 172 169,5 163,5 159,5 147 138 124
EV 65/8-2A 45 60 20 210 193 188 184 181,5 174 168,5 152 141,5 125
EV 65/8-1A 45 60 20 218,5 199,5 194 190 187,5 180 175 159,5 149 133
EV 65/8 45 60 20 227 206 200 196 193,5 186 181,5 167 157 141

EV 95/1-1A 5,5 7,5 20 22 21 20,5 20 19 17,5 16,5 13,5 10 6,5
EV 95/1 7,5 10 20 30,5 27,5 26 25,5 24 23,5 22 20 17 13,5
EV 95/2-2A 11 15 20 44,5 43 42 41 38,5 36,5 34 28,5 21,5 15
EV 95/2 15 20 20 62 55,5 53 51,5 49 47,5 45 41 35 28,5
EV 95/3-2A 18,5 25 20 75,5 70,5 68 66,5 62,5 59,5 56 48,5 38,5 28,5
EV 95/3 22 30 20 93,5 84 80,5 78 74 72 69 62,5 53,5 44
EV 95/4-2A 30 40 20 108 100 97 94,5 89 85,5 81 71,5 59 46
EV 95/4 30 40 20 125,5 112,5 108 105 99,5 96,5 92,5 84 72 60
EV 95/5-2A 37 50 20 139 127,5 123,5 120 113,5 109 103,5 92 76 60
EV 95/5 37 50 20 156 140 134,5 130,5 123,5 120 114,5 104,5 89 74
EV 95/6-2A 45 60 20 170,5 156 150,5 146,5 138,5 134 127 113,5 94,5 75,5
EV 95/6 45 60 20 188 169 161,5 157 149 144,5 138,5 126 108 89,5

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 Hz
EV 65-95
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Ersatzteile und Materialien

PUMPENABSCHNITT UND ERSATZTEILLISTE
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KONFIGURATION BIS 4 KW

KONFIGURATION AB 5.5 KW
MIT MOTOR ADAPTER

EV 1/../A - 3/.../A - 6/.../A - 10/.../A

20.11
20.02
30.03

20.10

20.07

30.00
20.07

30.01
10.04
20.03
30.02

20.02
20.09

20.07

30.00
30.01
10.04
20.03
30.02
40.04
40.02
40.00
50.00
50.01
40.06
50.02
50.03
40.03
30.02

30.02

10.01

20.06

20.04

20.08
20.07
20.09
20.01
20.05
30.03

20.06

20.08
20.04

20.07
20.05
20.01
30.03
10.06
30.03
40.01

20.00
10.03

10.00
30.03

30.03
10.02

00
13

01
10

 0
2/

20
19



11

Pos. Teilebeschreibung
Material

Typ
I version N version

ASTM/AISI DIN / EN ASTM/AISI DIN / EN
10.00 Pumpengehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
10.02 Füll- und Ablassstopfen Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
10.06 Oberer Flansch Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
20.00 Außengehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
20.01 Gleitringdichtungsgehäuse Edelstahl CF 8 / AISI 304 1.4308 CF 8 / AISI 316 1.4408
20.05 Füllstopfen Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
30.00 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.01 Satz Gleitringdichtung
Siliziumkarbid (SiC), Graphit, EPDM, 

Edelstahl
- - - -

30.02 Befestigungssatz Gleitringdichtung Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
30.03 Satz O-Ringe EPDM - - - -
40.00 Stufengehäuse und Leitrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.01 Auslass Stufenzentrierung Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.02 Spaltring Edelstahl / PPS - - - -
40.03 Erstes Stufengehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.04 Letzte Stufe mit Leitrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.06 Stufengehäuse mit Laufrad und Lager Edelstahl / Wolframkarbid - - - -
50.00 Laufrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
50.01 Abstandhalter Laufrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
50.02 Zwischenbuchse Wolframkarbid - - - -
50.03 Abstandhalter Zwischenbuchse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

WERKSTOFFE

ERSATZTEILLISTE
Pos. Beschreibung

10.00 Pumpengehäuse
10.01 Grundplatte unten - Pumpe
10.02 Füll- und Ablassstopfen
10.03 Zugstange
10.04 Schrauben und Scheiben Kit
10.06 Oberer Flansch
20.00 Außengehäuse
20.01 Gleitringdichtungsgehäuse
20.02 Motorflansch
20.03 Grundplatte oben - Pumpe
20.04 Kupplungsgehäuse
20.05 Füllstopfen
20.06 Kit Lager
20.07 Kupplungsmontage Kit
20.08 Kupplung
20.09 Kit Motorschrauben

Pos. Beschreibung
20.10 Adapter- Motorwelle
20.11 Hebelaschen mit  Schrauben

30.00 Pumpenwelle
30.01 Satz Gleitringdichtung
30.02 Befestigungssatz Gleitringdichtung
30.03 Satz O-Ringe 
40.00 Stufengehäuse und Leitrad
40.01 Auslass Stufenzentrierung
40.02 Spaltring
40.03 Erstes Stufengehäuse
40.04 Letzte Stufe mit Leitrad
40.06 Stufengehäuse mit Laufrad und Lager
50.00 Laufrad
50.01 Abstandhalter Laufrad
50.02 Zwischenbuchse
50.03 Abstandhalter Zwischenbuchse
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EV 15/../A - 20/.../A 
KONFIGURATION BIS 4 KW

KONFIGURATION AB 5.5 KW
MIT MOTOR ADAPTER

20.02

20.07
30.00

20.03
30.02

30.01
10.04

20.09

20.02
30.03

20.10

20.07

10.04

20.03

30.00

30.01

20.07

40.04

40.02

40.00

50.01
50.00

40.06
50.02
50.03
30.02
40.03

10.01

30.02

20.06

20.08

20.11

20.04

20.08

20.00
10.03

10.00
30.03

30.03
10.02
30.02

20.07
20.09
20.05
30.03
20.01
10.06
30.03
30.03
40.01

20.06

20.07
20.04
20.09
20.05
20.01
30.03

00
13

01
11 

02
/2

01
9
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ERSATZTEILLISTE

WERKSTOFFE

Pos. Beschreibung
20.10 Motorwellen Adapter
20.11 Hebelaschen mit  Schrauben

30.00 Satz Gleitringdichtung
30.01 Befestigungssatz Gleitringdichtung
30.02 Befestigungssatz Gleitringdichtung
30.03 Satz O-Ringe 
40.00 Stufengehäuse und Leitrad
40.01 Auslass Stufenzentrierung
40.02 Spaltring
40.03 Erstes Stufengehäuse
40.04 Letzte Stufe mit Leitrad
40.06 Stufengehäuse mit Laufrad und Lager
50.00 Laufrad
50.01 Abstandhalter Laufrad
50.02 Zwischenbuchse
50.03 Abstandhalter Zwischenbuchse

Pos. Beschreibung
10.00 Pumpengehäuse
10.01 Grundplatte unten - Pumpe
10.02 Füll- und Ablassstopfen
10.03 Zugstange
10.04 Schrauben und Scheiben Kit
10.06 Oberer Flansch
20.00 Außengehäuse
20.01 Gleitringdichtungsgehäuse
20.02 Motorflansch
20.03 Grundplatte oben - Pumpe
20.04 Kupplungsgehäuse
20.05 Füllstopfen
20.06 Kit  Lager
20.07 Kupplungsmontage Kit
20.08 Kupplung
20.09 Kit Motorschrauben

Pos. Teilebeschreibung
Material

Typ
I version N version

ASTM/AISI DIN / EN ASTM/AISI DIN / EN
10.00 Pumpengehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
10.02 Füll- und Ablassstopfen Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
10.06 Oberer Flansch Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
20.00 Außengehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
20.01 Gleitringdichtungsgehäuse Edelstahl CF 8 / AISI 304 1.4308 CF 8 / AISI 316 1.4408
20.05 Füllstopfen Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
30.00 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.01 Satz Gleitringdichtung
Siliziumkarbid SiC, Graphit, EPDM, 

Edelstahl
- - - -

30.02 Befestigungssatz Gleitringdichtung Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
30.03 Satz O-Ringe EPDM - - - -
40.00 Stufengehäuse und Leitrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.01 Auslass Stufenzentrierung Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.02 Spaltring Edelstahl / PPS - - - -
40.03 Erstes Stufengehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.04 Letzte Stufe mit Leitrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.06 Stufengehäuse mit Laufrad und Lager Edelstahl / Wolframkarbid - - - -
50.00 Laufrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
50.01 Abstandhalter Laufrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
50.02 Zwischenbuchse Wolframkarbid - - - -
50.03 Abstandhalter Zwischenbuchse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
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EV 30-45-65-95 
KONFIGURATION BIS 4 KW

KONFIGURATION AB 5.5 KW
MIT MOTOR ADAPTER

20.06
20.08
20.07

20.09
20.04

20.01
30.03

20.06

20.04

20.08

20.07
20.09
20.01

30.03

20.00

30.03
10.02

10.03

10.05

30.03
10.00

30.03
20.05
30.03
10.06
40.08

40.01

20.05

20.11

20.02
20.09
20.03

20.07
30.00

30.01

30.02

20.02

30.03

20.10

20.03

20.07

30.00
20.07

30.01
30.02

10.04

40.09

40.05

51.03

10.01

30.02

51.04
40.00
51.01
50.00
40.02
40.07
51.02
40.06
51.05

10.04

50.05

00
13

01
12

 0
2/

20
19
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Pos. Teilebeschreibung

Material

Typ
I version N version

ASTM/AISI DIN / EN ASTM/AISI DIN / EN
10.00 Pumpengehäuse GG / Edelstahl A48 Class 35 GJL-250 CF 8M / AISI 316 1.4408
10.02 Füll- und Ablassstopfen Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
10.06 Oberer Flansch Edelstahl CF 8 / AISI 304 1.4308 CF 8M / AISI 316 1.4408
20.00 Außengehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
20.01 Gleitringdichtungsgehäuse Edelstahl CF 8 / AISI 304 1.4308 CF 8M / AISI 316 1.4408
20.05 Füllstopfen Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
30.00 Pumpenwelle Edelstahl AISI 431 1.4057 AISI 329 1.4460

30.01 Satz Gleitringdichtung
Siliziumkarbid SiC, Graphit, EPDM, 

Edelstahl
- - - -

30.02 Befestigungssatz Gleitringdichtung Edelstahl AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401
30.03 Satz O-Ringe EPDM - - - -
40.00 Stufengehäuse und Leitrad Edelstahl / Graphite AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.01
Auslass Stufenzentrierung
(nur bei EV 65-95)

Edelstahl CF 8 / AISI 304 1.4308 CF 8M / AISI 1.4408

40.02 Spaltring PTFE - - - -
40.05 Stufenzentriereinsatz Edelstahl AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401
40.06 Stufengehäuse mit Laufrad und Lager Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.07 Flansch-Klemmring Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
40.08 Federrring Edelstahl AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401
50.00 Laufrad Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
50.05 Verschleißring Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
51.01 Spaltkegel Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
51.02 Abstandhalter Zwischenbuchse Edelstahl / Wolframkarbid AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401
51.03 Laufbuchse Edelstahl / Wolframkarbid AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401
51.04 Spannmutter Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401
51.05 Zwischenlaufrad mit Schraube Edelstahl AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

ERSATZTEILLISTE

WERKSTOFFE

Pos. Beschreibung
30.00 Pumpenwelle
30.01 Kit Gleitringdichtung
30.02 Befestigungssatz Gleitringdichtung
30.03 Satz O-Ringe 
40.00 Stufengehäuse und Leitrad
40.01 Auslass Stufenzentrierung (nur bei EV 65-95)
40.02 Spaltring
40.05 Stufenzentriereinsatz
40.06 Stufengehäuse mit Laufrad und Lager
40.07 Flansch-Klemmring
40.08 Federrring
40.09 Sekundärhülse mit Ring
50.00 Laufrad
50.05 Verschleißring
51.01 Spaltkegel
51.02 Intermediary sleeve nut
51.03 Laufbuchse
51.04 Spannmutter
51.05 Zwischenlaufrad mit Schraube

Pos. Beschreibung
10.00 Pumpengehäuse
10.01 Füll- und Ablassstopfen
10.02 Ablassstopfen
10.03 Zugstange
10.04 Schrauben und Scheiben Kit
10.05 Kit Flanschring
10.06 Oberer Flansch
20.00 Gehäuse Aussen
20.01 Gehäuse Gleitringdichtung
20.02 Motorflansch
20.03 Oberer Flansch
20.04 Kupplungsgehäuse
20.05 Füllstopfen
20.06 Kit Lager
20.07 Kupplungsmontage Kit
20.08 Kupplung
20.09 Schraubensatz Motor
20.10 Adapter Motorwelle
20.11 Hebelaschen mit  Schrauben
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1~ MOTOREN  230 V 50 HZ
LEISTUNG IEC

Norm
Bauform

IN [A]
230 V

min-1
MN

[Nm]
η
%

cos φ IA/IN MA/MN

Gewicht
[Kg][kW] [PS]

0,37 0,5 71 B14 3,1 2780 1,3 57,6 0,89 3,1 0,8 7,1
0,55 0,75 71 B14 3,9 2740 1,9 69,0 0,89 3,5 0,7 8,5
0,75 1 80 B14 5,3 2800 2,6 65,0 0,95 4,1 0,6 11,4

1,1 1,5 80 B14 6,5 2730 3,8 74,0 0,97 3,6 0,5 11,8
1,5 2 90 B14 9,3 2835 5,1 73,0 0,90 3,9 0,5 17,3
2,2 3 90 B14 14,6 2770 7,6 73,0 0,90 4,3 0,2 19,3

3~ MOTOREN  400 V 50 HZ

LEISTUNG IEC
Norm

Constr,
Design

IN [A]
∆ 230 V

IN [A]
Y 400 V

IN [A]
∆ 400V

IN [A]
Y  690V

min-1
MN

[Nm]
η
%

cos φ IA/IN MA/MN

Gewicht
[Kg][kW] [PS]

IE2 0,37 0,5 71 B14 1,7 1,0 - - 2820 1,3 70,0 0,78 4,7 3,6 5,8
0,55 0,75 71 B14 2,6 1,5 - - 2830 1,9 71,0 0,77 4,8 3,2 6,2

IE3

0,75 1 80 B14 2,9 1,7 - - 2910 2,5 82,0 0,78 8,9 4,7 9,5
1,1 1,5 80 B14 4,2 2,4 - - 2870 3,7 82,7 0,76 9,3 5 11,1
1,5 2 90 B14 5,2 3,0 - - 2875 5,0 84,2 0,85 8,4 3,6 14,0
2,2 3 90 B14 8,0 4,6 - - 2880 7,3 86,5 0,82 9,2 4 16,0
3 4 100 B14 9,7 5,6 - - 2900 9,9 87,1 0,89 8,8 5,5 22,8
4 5,5 112 B14 - - 8 4,6 2900 13 88,1 0,83 10,7 5,1 26,5

5,5 7,5 132 B5 - - 10,2 5,9 2935 17,9 89,2 0,87 11,2 4,2 33,6
7,5 10 132 B5 - - 14,4 8,3 2930 24,5 90,1 0,84 10,4 4,5 36,0
11 15 160 B5 - - 19,9 11,5 2935 35,8 91,2 0,89 9,7 4,4 62,0
15 20 160 B5 - - 26,8 15,5 2915 49,2 91,9 0,88 9,6 3,7 68,0

18,5 25 160 B5 - - 33,0 19,1 2950 59,9 92,4 0,88 10,7 4,6 104,0
22 30 180 B5 - - 39,4 22,8 2950 71,3 92,7 0,87 10,4 4,5 106,0
30 40 200 B5 - - 52,7 30,5 2925 97,9 93,3 0,88 6,7 2,4 276,0
37 50 200 B5 - - 63,3 36,6 2930 120,6 93,7 0,90 6,3 2,3 283,0
45 60 225 B5 - - 78,5 45,4 2930 146,7 94,0 0,88 6,9 2,3 370,0

EIGENSCHAFTEN

1~ MOTOREN

3~ MOTOREN – ENERGIEEFFIZIENZ

MOTOREN - AEG

 � Schutzart: IP55
 � Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
 � Isolationsklasse: F
 � Größe B14 bis 4 kW, Größe B5 ab 5,5 kW
 � Die Motoren entsprechen der EU-Verordnung Nr 640/2009
Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten „Energieeffizienz_EV“ auf unserer Website franklinwater.
eu die im Abschnitt „Download“ der Produktseite verfügbar sind.

 � Standardspannung: 230 V
 � Kondensator ist im Anschlusskasten integriert

 � Drei-Phasen Motoren mit hohem Wirkungsgrad nach IE3-Code
 � Die Standardausführung enthält die folgenden Grundfunktionen:
• Mehrere Montagemöglichkeiten, die eine leichte Positionsänderung des Anschlusskastens ermöglichen
• Der Anschlusskasten ist um 90° drehbar, um die Kabel aus jeder Richtung anschließen zu können.
• Leicht auswechselbare Flansche
• Möglichkeit, am Antriebsende Öldichtung anzubringen
• Standardspannung: 230/400 V bis zu 3 kW; 400/690 V ab 4 kW

http://franklinwater.eu
http://franklinwater.eu
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Rahmengröße
2-polig 4-polig

  LWA   LpA   LWA   LpA

56 57 48 47 38
63 58 49 47 38
71 61 52 51 42
80 72 60 60 48
90 74 62 61 49
100 78 66 62 50
112 80 68 65 53
132 81 72 71 59
160 87 74 75 62
180 90 77 78 66
200 91 78 80 68
225 92 80 88 76

INTERNATIONALE WIRKUNGSGRADKLASSEN VON MOTOREN - IE CODE

GERÄUSCHPEGEL

Die Norm IEC 60034-30:2008 definiert weltweit die Wirkungsgradklassen von Motoren.
IE2 = Hoher Wirkungsgrad (vergleichbar mit EFF1)
IE3 = Premium Wirkungsgrad
Die Effizienzstufen nach IEC 60034-30 werden auf der Grundlage der Prüfverfahren gemessen, die in IEC 60034-2-1:2007 definiert sind. 
Die IEC 60034-30 Norm definiert nur die Anforderungen der Effizienzklassen und hat das Ziel, eine internationale Übereinstimmung 
zu schaffen. Es wird nicht definiert, welche Motoren mit welcher Effizienzstufe geliefert werden müssen. Dies wird der entsprechenden 
regionalen Gesetzgebung überlassen.

Effizienzwerte nach IEC 60034-30:2008
Standardberechnung der Effizienz: IEC 60034-2-1;2007

Der Geräuschpegel einer elektrischen Maschine wird durch Messung des Schalldruckpegels unter Anwendung der Bewertungskurve 
A eines Schalldruckmessers nach EN 60651 bestimmt und wird in dB(A) angegeben. Der erlaubte Geräuschpegel von elektrischen 
Maschinen wird in EN 60034-9 (IEC 34-9) festgelegt. Der Geräuschpegel der hier beschriebenen Motoren liegt deutlich unter diesen 
Grenzwerten. Körperschallmessungen werden in einer hallfreien Prüfkammer nach EN 21680-ISO 1680 durchgeführt. 

Geräuschpegel
Die unten aufgeführten Geräuschpegel entsprechen 50 Hz Nennspannung mit einer Toleranz von max. + 3 dB(A). Die Werte für die 
polumschaltbaren Motoren werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Für eine 60 Hz Speisung sind die Werte um 3-5 dB(A) höher. 
Schalldruckpegel (LpA) und Schallleistungspegel (LWA) beziehen sich auf Dreiphasenmotoren mit Einzeldrehzahl, Abmessungen und 
Nennleistungen nach IEC 60072.

PN

[kW]

IE1 code
Standardwirkungsgrad

IE2 code
Standardwirkungsgrad  

IE3 code
Standardwirkungsgrad

2-polig 4-polig 6-polig 2-polig 4-polig 6-polig 2-polig 4-polig 6-polig

0.75 72.1 72.1 70.0 77.4 79.6 75.9 80.7 82.5 78.9
1.1 75.0 75.0 72.9 79.6 81.4 78.1 82.7 84.1 81.0
1.5 77.2 77.2 75.2 81.3 82.8 79.8 84.2 85.3 82.5
2.2 79.7 79.7 77.7 83.2 84.3 81.8 85.9 86.7 84.3
3 81.5 81.5 79.7 84.6 85.5 83.3 87.1 87.7 85.6
4 83.1 83.1 81.4 85.8 86.6 84.6 88.1 88.6 86.8

5.5 84.7 84.7 83.1 87.0 87.7 86.0 89.2 89.6 88.0
7.5 86.0 86.0 84.7 88.1 88.7 87.2 90.1 90.4 89.1
11 87.6 87.6 86.4 89.4 89.8 88.7 91.2 91.4 90.3
15 88.7 88.7 87.7 90.3 90.6 89.7 91.9 92.1 91.2

18.5 89.3 89.3 88.6 90.9 91.2 90.4 92.4 92.6 91.7
22 89.9 89.9 89.2 91.3 91.6 90.9 92.7 93.0 92.2
30 90.7 90.7 90.2 92.0 92.3 91.7 93.3 93.6 92.9
37 91.2 91.2 90.8 92.5 92.7 92.2 93.7 93.9 93.3
45 91.7 91.7 91.4 92.9 93.1 92.7 94.0 94.2 93.7
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Rahmengröße
2-polig 4-polig

  LWA   LpA   LWA   LpA

56 57 48 47 38
63 58 49 47 38
71 61 52 51 42
80 72 60 60 48
90 74 62 61 49
100 78 66 62 50
112 80 68 65 53
132 81 72 71 59
160 87 74 75 62
180 90 77 78 66
200 91 78 80 68
225 92 80 88 76

GERÄUSCHPEGEL
Der Geräuschpegel einer elektrischen Maschine wird durch Messung des Schalldruckpegels unter Anwendung der Bewertungskurve 
A eines Schalldruckmessers nach EN 60651 bestimmt und wird in dB(A) angegeben. Der erlaubte Geräuschpegel von elektrischen 
Maschinen wird in EN 60034-9 (IEC 34-9) festgelegt. Der Geräuschpegel der hier beschriebenen Motoren liegt deutlich unter diesen 
Grenzwerten. Körperschallmessungen werden in einer hallfreien Prüfkammer nach EN 21680-ISO 1680 durchgeführt. 

Geräuschpegel
Die unten aufgeführten Geräuschpegel entsprechen 50 Hz Nennspannung mit einer Toleranz von max. + 3 dB(A). Die Werte für die 
polumschaltbaren Motoren werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Für eine 60 Hz Speisung sind die Werte um 3-5 dB(A) höher. 
Schalldruckpegel (LpA) und Schallleistungspegel (LWA) beziehen sich auf Dreiphasenmotoren mit Einzeldrehzahl, Abmessungen und 
Nennleistungen nach IEC 60072.

Pos. Nr. Teilebeschreibung

20.11 Hebelaschen und Schrauben

60.00 Motor

60.03 Füfterrad

60.04 Lüftergehäuse und Schrauben

60.08 Klemmkasten mit Deckel

MOTOR ERSATZTEILE
bis 4 KW

60.04

60.08
60.00

60.03

00
13

02
07

 0
2/

20
19

60.04

60.08

60.00

20.11

60.03

00
13

02
06

 0
2/

20
19

ab 5,5 KW
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Modell Typ
Position

TemperaturA
Stationärer Teil

B
Rotierender Teil

C
 Andere Bauteile

D
Elastomere

E2 * Q Q G E Siliziumkarbid Siliziumkarbid AISI 316 EPDM -10 °C / +120 °C
V3 * Q Q G V Siliziumkarbid Siliziumkarbid AISI 316 FKM -10 °C / +120 °C
V4 * B Q G V Graphit Siliziumkarbid AISI 316 FKM -10 °C / +120 °C
E5 * U U G E Wolframkarbid Wolframkarbid AISI 316 EPDM -10 °C / +120 °C

Typ Material
B Graphit
E EPDM
G AISI 316
Q Siliziumkarbid
V FKM
U Wolframkarbid

Modell Typ
Position

TemperaturA
Stationärer Teil

B
Rotierender Teil

C
 Andere Bauteile

D
Elastomere

E1 * B Q G E Graphit Siliziumkarbid AISI 316 EPDM -15 °C / +120 °C

SPEZIFIKATION GLEITRINGDICHTUNG

STANDARD VERSION

OPTIONAL

TYP B: HYDRAULISCH ENTLASTET

* Alle Modelle sind als hydraulisch entlastete Version  "B..." erhältlich (E1: Standard Version, BE1: Symmetrische Version) 

TYP U: STANDARD

(gemäß EN 12756)

A

C

B D

00
114

115
   0

2/
20

15

A

B

C

D

00
114

08
5  

 09
/2

01
2
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Flüssigkeiten (wässrige Lösungen) Konzentration
[%]

Temperatur
Min/Max [°C)]

EV Modelle

G I N

Essigsäure 80 -10 ÷ +70 E1

Aluminiumsulfat 30 -5 ÷ +50 E2

Ammoniak-Wasser-Gemisch 25 -20 ÷ +50 E1 E1

Ammoniumsulfat 10 -10 ÷ +60 E2

Benzoesäure 70 0 ÷ +70 V4

Natronlauge 25 0 ÷ +70 E2 E2 E2

Chloroform 100 -10 ÷ +30 V4 V4 V4

Zitronensäure 5 -10 ÷ +70 E1 E1

Kupfersulfat 20 +0 ÷ +30 V3

Deionisiertes, demineralisiertes Wasser 100 -25 ÷ +110 E2 E2 E2

Diathermisches Öl 100 -5 ÷ +110 V4 V4 V4

Emulsion aus Wasser und Öl - -5 ÷ +90 V4 V4 V4

Ethylenglykol 30 -30 ÷ +120 E1 E1

Eisensulfat 10 +5 ÷ +30 E1

Methansäure 5 -15 ÷ +25 E1 E1

Glyzerin 100 +20 ÷ +90 V4 V4 V4

Salzsäure 2 -5 ÷ +25 V3

Mineralöl 100 -5 ÷ +110 V4 V4 V4

Salpetersäure 50 -5 ÷ +30 V3 V3

Perchlorethylen 100 -10 ÷ +30 V4 V4 V4

Phosphate - Polyphosphate 10 -5 ÷ +90 V3 V3

Phosphorsäure 10 -5 ÷ +30 E1

Propylenglykol 30 -30 ÷ +120 V3 V3 V3

Meerwasser* - - - - -

Natriumbicarbonat (Backpulver) 6 +5 ÷ +60 E1

Natriumhypochlorit 1 -10 ÷ +25 V3

Natriumnitrat 10 +5 ÷ +60 V3 V3

Natriumsulfat 15 -10 ÷ +40 E2 E2 E2

Schwefelsäure 2 -10 ÷ +25 E2 E2 E2

Gerbsäure 20 0 ÷ +50 E1

Weinsäure 50 -10 ÷ +25 V3 V3

Trichloräthylen 100 -10 ÷ +40 V4 V4 V4

Pflanzenöl 100 -5 ÷ +110 E1 E1 E1

Wasser 100 -5 ÷ +120 E1 E1 E1

* bei Anwendungen mit Meerwasser wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Die Tabelle ist als allgemeiner Leitfaden zu betrachten. Es ist wichtig, die spezifischen Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen, insbesondere die Konzentration der zu fördernden Flüssigkeit sowie das spezifische Gewicht der 
Flüssigkeit, die Viskosität, die Temperatur und den Druck. Alle diese Bedingungen sind für die Leistung von Motor und Pumpe relevant. Bei der Förderung von gefährlichen Flüssigkeiten müssen entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen werden. Bitte sprechen Sie Franklin Electric für weitere Details an.

FLÜSSIGKEITEN UND MATERIALIEN
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EV Serie
Leistungskennlinien
und Technische Daten

EV 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 65 - 95 
50 Hz

LEISTUNGSKENNLINIEN UND TECHNISCHE DATEN

Die Pumpen entsprechen der EU-Verordnung Nr 547/2012
Weitere Informationen fin den Sie in den Dokumenten „Energiee�zienz_EV“ auf unserer Website franklinwater.eu die im Abschnitt „Download“ der Produktseite verfügbar sind.

http://franklinwater.eu


22



23

Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat

[kW] Dim F 1 ~ 3 ~ T V C 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~
EV  1/2 0,37 71 313 216 216 288 288 288 134 110 139 139 170 529 11,5 5,8 17,3
EV  1/3 0,37 71 336 216 216 311 311 311 134 110 139 139 170 552 12 5,8 17,8
EV  1/4 0,37 71 358 216 216 333 333 333 134 110 139 139 170 574 12,5 5,8 18,3
EV  1/5 0,37 71 381 216 216 356 356 356 134 110 139 139 170 597 13 5,8 18,8
EV  1/6 0,37 71 403 216 216 378 378 378 134 110 139 139 170 619 13,5 5,8 19,3
EV  1/7 0,37 71 426 216 216 401 401 401 134 110 139 139 170 642 14 5,8 19,8
EV  1/8 0,55 71 448 216 216 423 423 423 134 110 139 139 170 664 14,5 6,2 20,7
EV  1/9 0,55 71 471 216 216 446 446 446 134 110 139 139 170 687 15 6,2 21,2
EV  1/10 0,55 71 493 216 216 468 468 468 134 110 139 139 170 709 15,5 6,2 21,7
EV  1/11 0,55 71 516 216 216 491 491 491 134 110 139 139 170 732 16 6,2 22,2
EV  1/12 0,75 80 538 232 232 513 513 513 150 129 160 160 170 770 16,5 9,5 26
EV  1/13 0,75 80 561 232 232 536 536 536 150 129 160 160 170 793 17 9,5 26,5
EV  1/14 0,75 80 583 232 232 558 558 558 150 129 160 160 170 815 17 9,5 26,5
EV  1/15 0,75 80 606 232 232 581 581 581 150 129 160 160 170 838 17,5 9,5 27
EV  1/17 1,1 80 651 232 232 626 626 626 150 129 160 160 170 883 18,5 11,1 29,6
EV  1/19 1,1 80 696 232 232 671 671 671 150 129 160 160 170 928 19,5 11,1 30,6
EV  1/22 1,1 80 763 232 232 738 738 738 150 129 160 160 170 995 21 11,1 32,1
EV 1/23 1,5 90 796 267 267 771 771 771 160 138 180 180 170 1063 22 14 36
EV  1/25 1,5 90 841 267 267 - 816 816 160 138 180 180 170 1108 23 14 37
EV  1/27 1,5 90 886 267 267 - 861 861 160 138 180 180 170 1153 24 14 38
EV  1/30 1,5 90 953 267 267 - 928 928 160 138 180 180 170 1220 25 14 39
EV  1/32 2,2 90 998 267 267 - 973 973 160 138 180 180 170 1265 26 16 42
EV  1/34 2,2 90 1043 267 267 - 1018 1018 160 138 180 180 170 1310 27 16 43
EV  1/37 2,2 90 1111 267 267 - 1086 1086 160 138 180 180 170 1378 28,5 16 44,5

EV 1 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Verfügbar von EV1/2 bis EV1/23
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F Version 

Ovale Flansche PN 16: Die Pumpe wird ohne schraubbare 
ovale Gegenflansche geliefert (optionales Zubehör, einschließlich Schrauben
und Verbindungen).

Verbindungen mit Schnellanschlüssen vom Typ “Victaulic”: Die Pumpe wird ohne 
Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Verbindungen mit runden Anschlüssen vom Typ “Clamp-FlexiClamp”: Die Pumpe 
wird ohne Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Runde Flansche PN 25: Die Pumpe wird ohne Gegenflansche geliefert
(optionales Zubehör, einschließlich Schrauben und Verbindungen).

T Version 

V Version 

C Version 
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.

EV 1/2
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EV 1/7

EV 1/8

EV 1/9
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EV 1/11

EV 1/12

EV 1/13

EV 1/14

EV 1/15

EV 1/2

EV 1/3

EV 1/4

EV 1/5

EV 1/6

EV 1/7

EV 1/8

EV 1/9

EV 1/10

EV 1/11

EV 1/12

2904

2873

2846
2846

2857

2815

2825

2837

2851

2833

2857

2881

2904
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat

[kW] Dim F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
EV 3/2 0,37 71 313 216 216 288 288 288 134 110 139 139 170 529 11,5 5,8 17,3
EV 3/3 0,37 71 336 216 216 311 311 311 134 110 139 139 170 552 12 5,8 17,8
EV 3/4 0,37 71 358 216 216 333 333 333 134 110 139 139 170 574 12,5 5,8 18,3
EV 3/5 0,55 71 381 216 216 356 356 356 134 110 139 139 170 597 13 6,2 19,2
EV 3/6 0,55 71 403 216 216 378 378 378 134 110 139 139 170 619 13,5 6,2 19,7
EV 3/7 0,75 80 426 232 232 401 401 401 150 129 160 160 170 658 14 9,5 23,5
EV 3/8 0,75 80 448 232 232 423 423 423 150 129 160 160 170 680 14,5 9,5 24
EV 3/9 0,75 80 471 232 232 446 446 446 150 129 160 160 170 703 15 9,5 24,5
EV 3/10 1,1 80 493 232 232 468 468 468 150 129 160 160 170 725 15,5 11,1 26,6
EV 3/11 1,1 80 516 232 232 491 491 491 150 129 160 160 170 748 16 11,1 27,1
EV 3/12 1,1 80 538 232 232 513 513 513 150 129 160 160 170 770 16,5 11,1 27,6
EV 3/13 1,1 80 561 232 232 536 536 536 150 129 160 160 170 793 17 11,1 28,1
EV 3/14 1,5 90 593 267 267 568 568 568 160 138 180 180 170 860 18 14 32
EV 3/15 1,5 90 616 267 267 591 591 591 160 138 180 180 170 883 18,5 14 32,5
EV 3/16 1,5 90 638 267 267 613 613 613 160 138 180 180 170 905 18,5 14 32,5
EV 3/17 1,5 90 661 267 267 636 636 636 160 138 180 180 170 928 19 14 33
EV 3/18 2,2 90 683 267 267 658 658 658 160 138 180 180 170 950 19,5 16 35,5
EV 3/19 2,2 90 706 267 267 681 681 681 160 138 180 180 170 973 20 16 36
EV 3/21 2,2 90 751 267 267 726 726 726 160 138 180 180 170 1018 21 16 37
EV 3/23 2,2 90 796 267 267 - 771 771 160 138 180 180 170 1063 22 16 38
EV 3/25 2,2 90 841 267 267 - 816 816 160 138 180 180 170 1108 23 16 39
EV 3/27 3 100 896 - 306 - 871 871 - 145 - 196 170 1202 24,5 22,8 47,3
EV 3/29 3 100 941 - 306 - 916 916 - 145 - 196 170 1247 25,5 22,8 48,3
EV 3/31 3 100 986 - 306 - 961 961 - 145 - 196 170 1292 26,5 22,8 49,3
EV 3/33 3 100 1031 - 306 - 1006 1006 - 145 - 196 170 1337 27,5 22,8 50,3

EV 3 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Verfügbar von EV3/2 bis EV3/21
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Ovale Flansche PN 16: Die Pumpe wird ohne schraubbare 
ovale Gegenflansche geliefert (optionales Zubehör, einschließlich Schrauben
und Verbindungen).

Verbindungen mit Schnellanschlüssen vom Typ “Victaulic”: Die Pumpe wird ohne 
Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Verbindungen mit runden Anschlüssen vom Typ “Clamp-FlexiClamp”: Die Pumpe 
wird ohne Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Runde Flansche PN 25: Die Pumpe wird ohne Gegenflansche geliefert
(optionales Zubehör, einschließlich Schrauben und Verbindungen).
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat

[kW] Dim F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
EV 6/2 0,37 71 320 216 216 295 295 295 134 110 139 139 170 536 12 5,8 17,8
EV 6/3 0,37 71 346 216 216 321 321 321 134 110 139 139 170 562 12,5 5,8 18,3
EV 6/4 0,55 71 372 216 216 347 347 347 134 110 139 139 170 588 13 6,2 19,2
EV 6/5 0,75 80 398 232 232 373 373 373 150 129 160 160 170 630 13,5 9,5 23
EV 6/6 0,75 80 424 232 232 399 399 399 150 129 160 160 170 656 14 9,5 23,5
EV 6/7 1,1 80 450 232 232 425 425 425 150 129 160 160 170 682 14,5 11,1 25,6
EV 6/8 1,1 80 476 232 232 451 451 451 150 129 160 160 170 708 15 11,1 26,1
EV 6/9 1,1 80 502 232 232 477 477 477 150 129 160 160 170 734 15,5 11,1 26,6
EV 6/10 1,5 90 538 267 267 513 513 513 160 138 180 180 170 805 16,5 14 30,5
EV 6/11 1,5 90 564 267 267 539 539 539 160 138 180 180 170 831 17,5 14 31,5
EV 6/12 1,5 90 590 267 267 565 565 565 160 138 180 180 170 857 18 14 32
EV 6/13 1,5 90 616 267 267 591 591 591 160 138 180 180 170 883 18,5 14 32,5
EV 6/14 2,2 90 642 267 267 617 617 617 160 138 180 180 170 909 19 16 35
EV 6/15 2,2 90 668 267 267 643 643 643 160 138 180 180 170 935 19,5 16 35,5
EV 6/16 2,2 90 694 267 267 669 669 669 160 138 180 180 170 961 20 16 36
EV 6/17 2,2 90 720 267 267 695 695 695 160 138 180 180 170 987 20,5 16 36,5
EV 6/18 2,2 90 746 267 267 721 721 721 160 138 180 180 170 1013 21 16 37
EV 6/19 2,2 90 772 267 267 747 747 747 160 138 180 180 170 1039 21,5 16 37,5
EV 6/20 3 100 808 - 306 783 783 783 - 145 - 196 170 1114 22,5 22,8 45,3
EV 6/21 3 100 834 - 306 809 809 809 - 145 - 196 170 1140 23 22,8 45,8
EV 6/23 3 100 886 - 306 - 861 861 - 145 - 196 170 1192 24 22,8 46,8
EV 6/25 3 100 938 - 306 - 913 913 - 145 - 196 170 1244 25 22,8 47,8
EV 6/28 4 112 1016 - 306 - 991 991 - 145 - 196 170 1322 26,5 26,5 53
EV 6/30 4 112 1068 - 306 - 1043 1043 - 145 - 196 170 1374 28 26,5 54,5
EV 6/33 4 112 1146 - 306 - 1121 1121 - 145 - 196 170 1452 29,5 26,5 56
EV 6/36* 5,5 132 1400 - 328 - 1375 1375 - 160 - 225 300 1728 50,5 33,6 84,1

EV 6 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

* EV 6/36 available only with Victaulic® connections
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F Version 

Ovale Flansche PN 16: Die Pumpe wird ohne schraubbare 
ovale Gegenflansche geliefert (optionales Zubehör, einschließlich Schrauben und 
Verbindungen) 

verfügbar von EV6/2 bis EV6/21 

Verbindungen mit Schnellanschlüssen vom Typ “Victaulic”: Die Pumpe wird ohne 
Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Verbindungen mit runden Anschlüssen vom Typ “Clamp-FlexiClamp”: Die Pumpe 
wird ohne Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Runde Flansche PN 25: Die Pumpe wird ohne Gegenflansch geliefert
(optionales Zubehör, einschließlich Schrauben und Verbindungen).

T Version 

V Version 

C Version 
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat

[kW] Dim F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
EV 10/2 0,75 80 341 232 232 341 341 341 150 129 160 160 170 573 13 9,5 22,5
EV 10/3 1,1 80 371 232 232 371 371 371 150 129 160 160 170 603 14 11,1 25,1
EV 10/4 1,5 90 411 267 267 411 411 411 160 138 180 180 170 678 15 14 29
EV 10/5 1,5 90 441 267 267 441 441 441 160 138 180 180 170 708 15,5 14 29,5
EV 10/6 2,2 90 471 267 267 471 471 471 160 138 180 180 170 738 16,5 16 32,5
EV 10/7 2,2 90 501 267 267 501 501 501 160 138 180 180 170 768 17 16 33
EV 10/8 3 100 541 - 306 541 541 541 - 145 - 196 170 847 18,5 22,8 41,3
EV 10/9 3 100 571 - 306 571 571 571 - 145 - 196 170 877 19 22,8 41,8
EV 10/10 4 112 601 - 306 601 601 601 - 145 - 196 170 907 19,5 26,5 46
EV 10/11 4 112 631 - 306 631 631 631 - 145 - 196 170 937 20 26,5 46,5
EV 10/12 4 112 661 - 306 661 661 661 - 145 - 196 170 967 21 26,5 47,5
EV 10/13 4 112 691 - 306 691 691 691 - 145 - 196 170 997 21,5 26,5 48
EV 10/15 5,5 132 926 - 328 926 926 926 - 160 - 225 300 1254 42,5 33,6 76,1
EV 10/17 5,5 132 986 - 328 - 986 986 - 160 - 225 300 1314 43,5 33,6 77,1
EV 10/19 7,5 132 1046 - 350 - 1046 1046 - 160 - 225 300 1396 45 36 81
EV 10/21 7,5 132 1106 - 350 - 1106 1106 - 160 - 225 300 1456 46,5 36 82,5
EV 10/23 7,5 132 1166 - 350 - 1166 1166 - 160 - 225 300 1516 47,5 36 83,5
EV 10/24 11 160 1216 - 425 - 1216 1216 - 194 - 248 350 1641 50,5 59 109,5

EV 10 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
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F Version 

Ovale Flansche PN 16: Die Pumpe wird ohne schraubbare 
ovale Gegenflansche geliefert (optionales Zubehör, einschließlich Schrauben und 
Verbindungen)

Verbindungen mit Schnellanschlüssen vom Typ “Victaulic”: Die Pumpe wird ohne 
Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Verbindungen mit runden Anschlüssen vom Typ “Clamp-FlexiClamp”: Die Pumpe 
wird ohne Manschetten geliefert (optionales Zubehör).

Runde Flansche PN 25: Die Pumpe wird ohne Gegenflansch  geliefert
(optionales Zubehör, einschließlich Schrauben und Verbindungen). 

T Version 

V Version 

C Version 

Verfügbar von EV10/2 bis EV10/15
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.

EV 10/5

EV 10/2

EV 10/3

EV 10/4

EV 10/7

EV 10/6

EV 10/8

EV 10/9

EV 10/10

EV 10/11

EV 10/13

EV 10/12

EV 10/5

EV 10/2

EV 10/3

EV 10/4

EV 10/7

EV 10/6

EV 10/8

EV 10/9

EV 10/10

EV 10/11

EV 10/13

EV 10/12

2966

2961

2965

2955

2952

2949

2941

2945

2944

2947

2951

2955

2945

2919

2916

2914

2930

2907

2925

2925

2903

29072909

2917 2915

2911

2919

2925 2923

2933 2931

2901

2912 2910

2926

2934

2913

2932

2938

2944

2916

2925

2905

2890

2870
2873

2899

2888

2868

2886
2890

2849

2879

2870

2851
2854

2880 2883

2863

2867 2865

2862 2867

2873

2898

2886

2884

2959

2938

2968

2971

2973

ft m

ft

NP
SH

0

4

8

16

12 4

5

3

2

1
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 65 7060

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 30 60 90 120 150 180 210 240

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,6

3,2

4,0

4,4

0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 65 7060

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 30 60 90 120 150 180 210 240

m

%
m3/h

m3/h

m3/h

l/min

US gpm

m3/h

l/min

US gpm

HP kW

00
12

01
17

AD
E 

05
/2

01
8

00
12

01
17

AD
E 

05
/2

01
8

W
irk

un
gs

gr
ad

Fö
rd

er
hö

he

Fördermenge

Fördermenge

Le
ist

un
g 

P2

EV 10 - LEISTUNGSKENNLINIEN 50 Hz
MEI ≥ 0,70



44
Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat

[kW] Dim F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
EV 15/1 1,1 80 401 232 232 401 401 401 150 129 160 160 170 633 19,5 11,1 30,6
EV 15/2 2,2 90 411 267 267 411 411 411 160 138 180 180 170 678 21 16 37
EV 15/3 3 100 469 - 306 469 469 469 - 145 - 196 170 775 23 22,8 45,8
EV 15/4 4 112 517 - 306 517 517 517 - 145 - 196 170 823 24,5 26,5 51
EV 15/5 4 112 565 - 306 565 565 565 - 145 - 196 170 871 26 26,5 52,5
EV 15/6 5,5 132 800 - 328 800 800 800 - 160 - 225 300 1128 47,5 33,6 81,1
EV 15/7 5,5 132 848 - 328 848 848 848 - 160 - 225 300 1176 49 33,6 82,6
EV 15/8 7,5 132 896 - 350 896 896 896 - 160 - 225 300 1246 50,5 36 86,5
EV 15/9 7,5 132 944 - 350 944 944 944 - 160 - 225 300 1294 52 36 88
EV 15/10 11 160 1012 - 425 1012 1012 1012 - 194 - 248 350 1437 56 59 115
EV 15/11 11 160 1060 - 425 - 1060 1060 - 194 - 248 350 1485 57,5 59 116,5
EV 15/12 11 160 1108 - 425 - 1108 1108 - 194 - 248 350 1533 59 59 118
EV 15/13 11 160 1156 - 425 - 1156 1156 - 194 - 248 350 1581 60,5 59 119,5
EV 15/14 11 160 1204 - 425 - 1204 1204 - 194 - 248 350 1629 62 59 121
EV 15/15 15 160 1252 - 476 - 1252 1252 - 194 - 248 350 1728 63 68 131
EV 15/16 15 160 1300 - 476 - 1300 1300 - 194 - 248 350 1776 64,5 68 132,5
EV 15/17 15 160 1348 - 476 - 1348 1348 - 194 - 248 350 1824 66 68 134

EV 15 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Verfügbar von EV15/1 bis EV15/10
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F Version 

Ovale Flansche PN 16: Die Pumpe wird ohne Gewinde-Ovalflansch 
geliefert (Optionales Zubehör inkl. Schrauben und Verbindungen).

Anschlüsse mit Schnellverbindern Typ “Victaulic”: Die Pumpe wird ohne Kupplung 
geliefert (Optionales Zubehör).

Anschlüsse mit runden Beschlägen Typ “Clamp-FlexiClamp”: Die Pumpe wird 
ohne Verbinder geliefert (Optionales Zubehör).

Runde Flansche PN 25: Die Pumpe wird ohne Gegenflansch geliefert
(Optionales Zubehör, inkl. Schrauben und Verbindungen).

T Version 

V Version 

C Version 
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat

[kW] Dim F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
EV 20/1 1,1 80 401 232 232 401 401 401 150 129 160 160 170 633 19,5 11,1 30,6
EV 20/2 2,2 90 411 267 267 411 411 411 160 138 180 180 170 678 21 16 37
EV 20/3 3 100 469 - 306 469 469 469 - 145 - 196 170 775 23 22,8 45,8
EV 20/4 4 112 517 - 306 517 517 517 - 145 - 196 170 823 24,5 26,5 51
EV 20/5 5,5 132 752 - 328 752 752 752 - 160 - 225 300 1080 46,5 33,6 80,1
EV 20/6 7,5 132 800 - 350 800 800 800 - 160 - 225 300 1150 48 36 84
EV 20/7 7,5 132 848 - 350 848 848 848 - 160 - 225 300 1198 49 36 85
EV 20/8 11 160 916 - 425 916 916 916 - 194 - 248 350 1341 53,5 59 112,5
EV 20/9 11 160 964 - 425 964 964 964 - 194 - 248 350 1389 55 59 114
EV 20/10 11 160 1012 - 425 1012 1012 1012 - 194 - 248 350 1437 56 59 115
EV 20/11 15 160 1060 - 476 - 1060 1060 - 194 - 248 350 1536 57,5 68 125,5
EV 20/12 15 160 1108 - 476 - 1108 1108 - 194 - 248 350 1584 59 68 127
EV 20/13 15 160 1156 - 476 - 1156 1156 - 194 - 248 350 1632 60,5 68 128,5
EV 20/14 15 160 1204 - 476 - 1204 1204 - 194 - 248 350 1680 62 68 130
EV 20/15 18,5 160 1252 - 542 - 1252 1252 - 238 - 317 350 1794 63 104 167
EV 20/16 18,5 160 1300 - 542 - 1300 1300 - 238 - 317 350 1842 64,5 104 168,5
EV 20/17 18,5 160 1348 - 542 - 1348 1348 - 238 - 317 350 1890 66 104 170

EV 20 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Verfügbar von EV20/1 bis EV20/10
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F Version 

Ovale Flansche PN 16: Die Pumpe wird ohne Gewinde-Ovalflansch 
geliefert (Optionales Zubehör inkl. Schrauben und Verbindungen).

Anschlüsse mit Schnellverbindern Typ “Victaulic”: Die Pumpe wird ohne Kupplung 
geliefert (Optionales Zubehör).

Anschlüsse mit runden Beschlägen Typ “Clamp-FlexiClamp”: Die Pumpe wird 
ohne Verbinder geliefert (Optionales Zubehör).

Runde Flansche PN 25: Die Pumpe wird ohne Gegenflansch geliefert
(Optionales Zubehör, inkl. Schrauben und Verbindungen).
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C Version 
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat
[kW] Dim

EV 30/1 2,2 90 445 267 138 180 170 712 48,5 16 64,5
EV 30/2-2a 4 112 537 306 145 196 170 843 53 26,5 79,5
EV 30/2-1a 4 112 537 306 145 196 170 843 53 26,5 79,5
EV 30/2 5,5 132 724 328 160 225 300 1052 73,5 33,6 107,1
EV 30/3-2a 5,5 132 806 328 160 225 300 1134 77,5 33,6 111,1
EV 30/3-1a 7,5 132 806 350 160 225 300 1156 77,5 36 113,5
EV 30/3 7,5 132 806 350 160 225 300 1156 77,5 36 113,5
EV 30/4-2a 7,5 132 888 350 160 225 300 1238 81,5 36 117,5
EV 30/4-1a 11 160 908 425 194 248 350 1333 84 59 143
EV 30/4 11 160 908 425 194 248 350 1333 84 59 143
EV 30/5-2a 11 160 991 425 194 248 350 1416 88 59 147
EV 30/5-1a 11 160 991 425 194 248 350 1416 88 59 147
EV 30/5 15 160 991 476 194 248 350 1467 88 68 156
EV 30/6-2a 15 160 1073 476 194 248 350 1549 92 68 160
EV 30/6-1a 15 160 1073 476 194 248 350 1549 92 68 160
EV 30/6 15 160 1073 476 194 248 350 1549 92 68 160
EV 30/7-2a 15 160 1155 476 194 248 350 1631 96 68 164
EV 30/7-1a 15 160 1155 476 194 248 350 1631 96 68 164
EV 30/7 18,5 160 1155 542 238 317 350 1697 96 104 200
EV 30/8-2a 18,5 160 1237 542 238 317 350 1779 100 104 204
EV 30/8-1a 18,5 160 1237 542 238 317 350 1779 100 104 204
EV 30/8 18,5 160 1237 542 238 317 350 1779 100 104 204
EV 30/9-2a 22 180 1319 542 238 317 350 1861 104,5 106 210,5
EV 30/9-1a 22 180 1319 542 238 317 350 1861 104,5 106 210,5
EV 30/9 22 180 1319 542 238 317 350 1861 104,5 106 210,5
EV 30/10-2a 22 180 1401 542 238 317 350 1943 108,5 106 214,5
EV 30/10-1a 22 180 1401 542 238 317 350 1943 108,5 106 214,5
EV 30/10 30 200 1406 658 297 399 400 2064 112 276 388
EV 30/11-2a 30 200 1488 658 297 399 400 2146 116 276 392
EV 30/11-1a 30 200 1488 658 297 399 400 2146 116 276 392
EV 30/11 30 200 1488 658 297 399 400 2146 116 276 392
EV 30/12-2a 30 200 1570 658 297 399 400 2228 119,5 276 395,5
EV 30/12-1a 30 200 1570 658 297 399 400 2228 119,5 276 395,5
EV 30/12 30 200 1570 658 297 399 400 2228 119,5 276 395,5
EV 30/13-2a 30 200 1652 658 297 399 400 2310 123,5 276 399,5
EV 30/13-1a 30 200 1652 658 297 399 400 2310 123,5 276 399,5
EV 30/13 30 200 1652 658 297 399 400 2310 123,5 276 399,5

EV 30 - 50 Hz
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat
[kW] Dim

EV 45/1-1a 3 100 490 306 145 196 170 796 55 22,8 77,8
EV 45/1 4 112 490 306 145 196 170 796 55 26,5 81,5
EV 45/2-2a 5,5 132 759 328 160 225 300 1087 79 33,6 112,6
EV 45/2 7,5 132 759 350 160 225 300 1109 79 36 115
EV 45/3-2a 11 160 861 425 194 248 350 1286 86 59 145
EV 45/3 11 160 861 425 194 248 350 1286 86 59 145
EV 45/4-2a 15 160 943 476 194 248 350 1419 90 68 158
EV 45/4 15 160 943 476 194 248 350 1419 90 68 158
EV 45/5-2a 18,5 160 1026 542 238 317 350 1568 94 104 198
EV 45/5 18,5 160 1026 542 238 317 350 1568 94 104 198
EV 45/6-2a 22 180 1108 542 238 317 350 1650 98,5 106 204,5
EV 45/6 22 180 1108 542 238 317 350 1650 98,5 106 204,5
EV 45/7-2a 30 200 1195 658 297 399 400 1853 105,5 276 381,5
EV 45/7 30 200 1195 658 297 399 400 1853 105,5 276 381,5
EV 45/8-2a 30 200 1277 658 297 399 400 1935 109,5 276 385,5
EV 45/8 30 200 1277 658 297 399 400 1935 109,5 276 385,5
EV 45/9-2a 37 200 1359 658 297 399 400 2017 113,5 283 396,5
EV 45/9 37 200 1359 658 297 399 400 2017 113,5 283 396,5
EV 45/10-2a 37 200 1441 658 297 399 400 2099 117,5 283 400,5
EV 45/10 37 200 1441 658 297 399 400 2099 117,5 283 400,5
EV 45/11-2a 45 225 1523 699 328 465 450 2222 124,5 370 494,5
EV 45/11 45 225 1523 699 328 465 450 2222 124,5 370 494,5
EV 45/12-2a 45 225 1605 699 328 465 450 2304 128,5 370 498,5
EV 45/12 45 225 1605 699 328 465 450 2304 128,5 370 498,5
EV 45/13-2a 45 225 1687 699 328 465 450 2386 132,5 370 502,5

EV 45 - 50 Hz
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat
[kW] Dim

EV 65/1-1a 4 112 550 306 145 196 170 856 61 26,5 87,5
EV 65/1 5,5 132 737 328 160 225 300 1065 81 33,6 114,6
EV 65/2-2a 7,5 132 829 350 160 225 300 1179 85,5 36 121,5
EV 65/2-1a 11 160 849 425 194 248 350 1274 88,5 59 147,5
EV 65/2 11 160 849 425 194 248 350 1274 88,5 59 147,5
EV 65/3-2a 15 160 941 476 194 248 350 1417 93 68 161
EV 65/3-1a 15 160 941 476 194 248 350 1417 93 68 161
EV 65/3 18,5 160 941 542 238 317 350 1483 93 104 197
EV 65/4-2a 18,5 160 1033 542 238 317 350 1575 97,5 104 201,5
EV 65/4-1a 22 180 1033 542 238 317 350 1575 98 106 204
EV 65/4 22 180 1033 542 238 317 350 1575 98 106 204
EV 65/5-2a 30 200 1131 658 297 399 400 1789 105,5 276 381,5
EV 65/5-1a 30 200 1131 658 297 399 400 1789 105,5 276 381,5
EV 65/5 30 200 1131 658 297 399 400 1789 105,5 276 381,5
EV 65/6-2a 30 200 1223 658 297 399 400 1881 110 276 386
EV 65/6-1a 37 200 1223 658 297 399 400 1881 110 283 393
EV 65/6 37 200 1223 658 297 399 400 1881 110 283 393
EV 65/7-2a 37 200 1315 658 297 399 400 1973 114,5 283 397,5
EV 65/7-1a 37 200 1315 658 297 399 400 1973 114,5 283 397,5
EV 65/7 45 225 1315 699 328 465 450 2014 117,5 370 487,5
EV 65/8-2a 45 225 1407 699 328 465 450 2106 122 370 492
EV 65/8-1a 45 225 1407 699 328 465 450 2106 122 370 492
EV 65/8 45 225 1407 699 328 465 450 2106 122 370 492

EV 65 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

00
13

01
05

DE
 0

5/
20

1845

14
0

L1

L1
 +

 L
2

L2

365

N°
8 

× 
Ø1

9

PN16

Ø1
80

DN
 10

0

DN
 10

0

Ø2
30

ØD2

M

ØD1

Ø1
90

Ø2
55

N°
8 

× 
Ø2

3

190

240

26
5

31
6

N°4 × Ø15

*PN25

Die Pumpe wird ohne Gegenflansch geliefert (optionales Zubehör, einschließlich Schrauben und Verbindungen).  *Verfügbar von EV65/1-1A bis EV65/6-1A
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.

EV 65/1

EV 65/1-1A

EV 65/2

EV 65/2-1A

EV 65/2-2A

EV 65/3

EV 65/3-1A

EV 65/3-2A

EV 65/4

EV 65/4-1A

EV 65/4-2A

EV 65/5

EV 65/5-1A

EV 65/5-2A

EV 65/6

EV 65/6-1A

EV 65/6-2A

EV 65/7

EV 65/7-1A

EV 65/7-2A

EV 65/8

EV 65/8-1A

EV 65/8-2A

EV 65/1

EV 65/1-1A

EV 65/2

EV 65/2-1A

EV 65/2-2A

EV 65/3

EV 65/3-1A

EV 65/3-2A

EV 65/4

EV 65/4-1A

EV 65/4-2A

EV 65/5

EV 65/5-1A

EV 65/5-2A

EV 65/6

EV 65/6-1A

EV 65/6-2A

EV 65/7

EV 65/7-1A

EV 65/7-2A

EV 65/8

EV 65/8-1A

EV 65/8-2A

2957

2929

2909

2920

2954

2942

2946

2936

2938

2932

2959

2955

2971

2968

2965

2963

2962

2960

2958

2955

2966

2965

2963

2961

2943
2955

2970

2964
2966

2961

2961
2959

2976

2972

2982

2980

2979
2978

2977

2975
2975

2973

2979
2979

2977

2976

2945
2934 2930

2914

2922

2956

2947

2948

2940

2941

2935

2961

2958

2972

2970

2968

2965

2964

2962

2960

2958

2968

2967

2965

2964

2924

2925

2960

2953

2952

2946

2948

2940

2965

2963

2975

2973

2972

2969

2968

2967

2964

2962

2972

2970

2969

2968

2935

2938

2965

2960

2959

2954

2956

2950

2971

2968

2979

2977

2976

2974

2973

2972

2970

2968

2976

2975

2974

2973

%
m3/h

l /min

US gpm

US gpm

l /min

m3/h

m3/h

m3/h

ft m

kWHPmft

750

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

20
30
40
50
60
70
80
90

0
0 10

0

0

200

120 160 200 240 280 320 360 400 440

400 600 800 1000 1200 1400 1600

20 30 40 50 60

60

55

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0
0
2
4

4
8

6
8
10
12

12
16
20
24
28
32
36

0
10 20 30 40

40 80

50 60 70 80 90 100

0

0

200

120 160 200 240 280 320 360 400 440

400 600 800 1000 1200 1400 1600

0
0 0

10 20 30 40

40 80

50 60 70 80 90 100

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

NP
SH

W
irk

un
gs

gr
ad

Fö
rd

er
hö

he

Fördermenge

Fördermenge

Le
ist

un
g 

P2

00
12

01
22

DE
 0

5/
20

18

00
12

01
22

DE
 0

5/
20

18

EV 65 - LEISTUNGSKENNLINIEN 50 Hz
MEI ≥ 0,70



68



69

Pumpen-
modell

MOTOR
Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Pumpe Motor Aggregat
[kW] Dim

EV 95/1-1a 5,5 132 737 328 160 225 300 1065 82,5 33,6 116,1
EV 95/1 7,5 132 737 350 160 225 300 1087 82,5 36 118,5
EV 95/2-2a 11 160 849 425 194 248 350 1274 89 59 148
EV 95/2 15 160 849 476 194 248 350 1325 89 68 157
EV 95/3-2a 18,5 160 941 542 238 317 350 1483 93 104 197
EV 95/3 22 180 941 542 238 317 350 1483 93 106 199
EV 95/4-2a 30 200 1038 658 297 399 400 1696 100 276 376
EV 95/4 30 200 1038 658 297 399 400 1696 100 276 376
EV 95/5-2a 37 200 1131 658 297 399 400 1789 104 283 387
EV 95/5 37 200 1131 658 297 399 400 1789 104 283 387
EV 95/6-2a 45 225 1223 699 328 465 450 1922 110,5 370 480,5
EV 95/6 45 225 1223 699 328 465 450 1922 110,5 370 480,5

EV 95 - 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

remains approximately the same.

bleibt in etwa gleich.

rimane sostanzialmente invariato.

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.
Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.
Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, h=Wirkungsgrad

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert.
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MEI ≥ 0,70
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DN
Abmessungen [mm] HOLES

PN
D d1 k L b d2 N°

32 99
Rp 1" ¼

75 33 8 11

2 16

NPT1" ¼

40

130

Rp 1" ½

100

35

10 13
NPT1" ½

50
Rp 2"

39
NPT 2"

DN
Abmessungen [mm] HOLES

PN
D d1 k L b d2 N°

25 115
Rp 1"

85

43
16

14

4
25

NPT 1"

32 140
Rp 1" ¼

100
18

NPT 1" ¼

40 150
Rp 1" ½

110
NPT 1" ½

50 165
Rp 2"

127 18 19 8
NPT 2"

65 185
Rp 2" ½

145 32 18

18 8 16

NPT 2" ½

80 200
Rp 3"

160 34
20

NPT 3"

100 220
Rp 4"

180 40
NPT 4"

DN
Abmessungen [mm] HOLES

PN
D d1 k L b d2 N°

65 185 77,5 145

-

22
18

8 25/40 80 200 90,5 160 24

100 235 116 190 26 22

Satz mit runden Gegenflanschen erhältlich auf Anfrage:
DN 25-32-40-50: Verzinkter Stahl, AISI 304, AISI 316L
DN 65-80-100: Verzinkter Stahl, AISI 316

Satz mit runden Gegenflanschen erhältlich auf Anfrage; AISI 304

Satz mit runden Gegenflanschen erhältlich auf Anfrage:  AISI 316

ABMESSUNGEN DER GEGENFLANSCHE
OVALE GEGENFLANSCHE

GEGENFLANSCHE RUNDE GEWINDE NACH EN 1092-1

GEGENFLANSCHE RUND, GESCHWEISST NACH EN 1092-1
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Rev. Nr.  Änderungen Seite

2
Aktualisierung der Abmessungen von EV 15 46 (REV.02)

Aktualisierung der technischen Daten von EV 20 50 (REV.02)

3

Aktualisierung der Spezifikationen der mechanischen Dichtung 14

Aktualisierung der Abmessungen von EV 45 57

Aktualisierung der Abmessungen von EV 95 65

4 Aktualisierung Produktbeschreibungen 2,9-15

5

Aktualisierung der Tabelle  “Flansch Designs” 3

Zusammenfassung der Ersatzteillisten und Materialien 10 - 15

Aktualisierung Spezifikation Gleitringdichtung - Standard Version 19

Aktualisierung der Tabelle  “Flüssigkeiten und Materialien” 20

KATALOGREVISION ÄNDERUNGSNOTIZEN
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